
 
FITXA TÈCNICA LA VELA – CARPA DE CIRC 
 
 
PISTA : Diàmetre de 10 m. amb vol de pista i  amb accés de rampa 
 
CÚPULA : Alçada de pista fins cúpula 9 m. 

 
ESCENARI: Petit escenari amb rampa ď accés, amplada de 4 m. 

Teló de boca amb obertura de tipus americana de 4 m. ď amplada per 4 m. d’alçada. 
 
EQUIP DE SO: 1 taula de so Yamaha MG16X1 

                          1  reproductor CD NUMARK  MP 103 USB 
                          4 micros shure SM58  
                          4 peus de micro tipus girafa.  
                          2 micros sense  fils. SENHEISER EW 100-935 G3 
                          Sistema de P.A. amb  autoamplificats MACKIE 450 SRM V3 
 

EQUIP DE LLUM: Control ď’ il�luminació amb ordenador PC  software PC-Martin 
    4 mòbils cameo aurobeam 150   

                            12 Pars 64  dts 
                            12 Pars rgb led afx * 
                              4 retalls etc source four junior 575w 
                               8 barres led rgb                                        

                               1 canó de seguiment led.m 
                             24 canals de dimer analògics 
 
                           * PARS RGB LEDS :  4 instal�lats  fixes a la cúpula amb posició zenital. 
                                                            4 instal�lats fixes a ľ escenari amb posició de contra 
 

CONTROL TÈCNIC: Espai amb bona visibilitat situat al darrere la grada principal. 
                            
 
MATERIAL DE SEGURETAT: 2 matalassos grans     250 x 150 x 50 

     1 matalàs mitjà           200 x 240 x 20   

      2 matalassos petits    200 x 100 x 05     
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